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Les coques de Série SHARK ont été spécifiquement conçues par un célèbre cabinet  d'Architecte Navale Britt 
afin de fournir une position du rameur  plus confortable et stable en maintenant des caractéristiques 
d’exécution  du coup d’aviron d’une  performance remarquables. 
La forme de coque est optimisée pour réduire au minimum la traînée à la vitesse de course, ainsi que la 
fabrication de la vague et réduit la traînée supplémentaire en raison des mouvements causés par l'équipage. 
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Vitesse et Stabilité : la Dynamique des fluides Informatique (CFD) l'optimisation employée pour créer plus 
rapidement la vitesse et les coques permettent de rester stable plus facilement.�
Vitesse : la forme de coque crée un  soulèvement plus hydrodynamique fournissant une meilleur sensation de 
légèreté. 
Stabilité : réduction sans précédent de tangage et du roulis. 
Confort : position de pied plus large, plus profonde, réglable permettant l’application optimal de la  force 
spécifique 
Confort : des rails de coulisses plus écartés permettant d’optimiser une plus grande application de la poussée.�
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 Hudson a adapté la technologie aérospatiale utilisant le Nouveau carbone de la série SHARK avec un cœur en 
nid d'abeille, créant une coque qui est 4 fois plus résistante à l’impact et 50 % plus rigide que la construction 
précédente élite 
���������
 Plusieurs couches de carbone stratifiées par infusion afin de réalisée une simple peau. La même forme de 
coque que la série SUPERPREDATOR avec une meilleure rigidité et une meilleur durée de vie que n'importe 
quelle gamme alternative proposé sur le marché.  
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But : Améliorez la vitesse, le bien-être et le confort de l'équipage 
Processus : Collaboration d'avant-garde CFD et technologie de CAO avec des retours de test sur l’eau 
concluant. 
Résultat : Des coques plus rapides, plus stables avec de meilleurs caractéristiques ergonomiques.  
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